
변속기(ESC) 사용법

1. 전원 연결 및 수신기에 연결하기

2. 모터 회전방향 변경하기

3. 캘리브레이션



전원 연결 및 수신기에 연결하기

• 변속기의 굵은 선 검정은 배터리 – 와 연결

• 변속기의 굵은 선 적색은 배터리 + 와 연결

• 얇은 3P잭 선은 –(검정), +(적색) , 신호선(노랑 또는 흰색등)으
로 구성되어 수신기의 스로틀에 연결한다(드론의 경우는 모터
가 들어가는 자리에 연결 한다)

수신기
스로틀 변속기(ESC) 모터

배터리 - 에연결

배터리 +에 연결



변속기(ESC)와 모터 연결하기

• 변속기의 1,2,3선 과 모터의 1,2,3 선을 나란히 연결 할 경우

시계 방향으로 회전 한다고 가정 할 때 1,2,3 선 중 아무 선이

나 두 선을 바꾸어 연결하면 모터의 회전 방향이 반대 방향

으로 회전 한다.
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캘리브레이션

1. 모터와 변속기를 연결 한다.

2. 조종기 스로틀을 최대로 올린다.

3. 조종기를 켠다.

4. 변속기의 전원 선을 배터리에 연결 한다.

5. 모터에서 삐~리리삐~ 또는 삐리리~삐리리 소리가 나면 빨리

조종기의 스로틀을 아래로 내린다.(변속기의 종류에 따라 소리

가 다를 수 있으니 동봉된 변속기 사용 설명서를 반드시 참고

한다.


